Hardwareversion: EX6120  Firmwareversion: V1.0.0.48_1.0.30

Verbindung mit einem vorhandenen Netzwerk (2,4 GHZ)

—

Signalstarke: == 144 Mbps
Netzwerkname (SSID): WLAN-GWUSBR

Verbindungsstatus: Verbindung hergestelit

Repeater WLAN-Status (2,4 GHZ)
Netzwerkname (SSID): WLAN-GWU5BR
Region Europa

Kanal: Auto ( 1(P)+5(S) )
WLAN-Ubertragungsmodus: Bis zu 300 MBit/s
WLAN-AP: AN

Broadcast fiir Netzwerknamen: AN

Wi-Fi Protected Setup: ﬂ Konfiguration abgeschlossen
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Verbindung mit einem vorhandenen Netzwerk (5 GHZ)

—

Signalstarke: = 780 Mbps
Netzwerkname (SSID): WLAN-GWUS5BR

Verbindungsstatus: Verbindung hergestelit

Repeater WLAN-Status (5 GHZ)
Netzwerkname (SSID): WLAN-GWU5BR
Region Europa

Kanal: 52(P) + 56 + 60 + 64
WLAN-Ubertragungsmodus: Bis zu 867 Mbit/s Allgemein

WLAN-AP: AN

Verwenden Sie folgendes Frequenzband fur den Netzwerkanschluss an das WLAN

Broadcast fiir Netzwerknamen: AN

Wi-Fi Protected Setup: ﬂ Konfiguration abgeschlossen 2,4 GHz-Netzweric

@ 2,4 GHz WLAN aktivieren

Netzwerkname (SSID)
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Ubersicht

rundeinstellungen zum WLAN

/| WLAN im 5-GHz-Frequenzbg

P Zeitschaltung WLAN

» WLAN-Gastzugang

W Sendeeinstellungen

Sendeleistung

2,4-GHz-Frequenzband
Ubertragungsmodus

Geschwindigkeit

Kanale erweitern

5-GHz-Frequenzband

Ubertragungsmodus

Ubertragungsmodus
Geschwindigkeit
Kanal

Kanale erweitern

5-GHz-Frequenzband
Ubertragungsmodus

Geschwindigkeit

2,4-GHz-Frequenzband

Geschwindigkeit

Kanal

Was kann ich hier einstellen?

802.11g+802.11n

/| max. 450 Mbit/s

Automatisch

2,4-GHz-Frequenzband

Kanal 12 und 13 nicht verwenden Ubertragungsmodus
Geschwindigkeit
ann ich hier einstellen? Kanal

802.11ac Kanéle erweitern

max. 1,7 Gbit/s

e Automatisch 5-GHz-Frequenzband
Ubertragungsmodus
Abbrechen Speichern Geschwindigkeit
{ Kanal

(WLAN-GWUSBR

@ Diesen Netzwerknamen (SSID) senden

WLAN-Kanal

WLAN-Geschwindigkeit

WLAN-Passwort

Wie vorhandenes Netzwerkpasswort

5 GHz-Netzwerk

@ 5 GHz WLAN aktivieren

Netzwerkname (SSID)

O s5GHz

O 24GHz

/| WLAN im 2,4-GHz-Frequenz]

P Name und Verschliisselung

speedport.ip

Automatisch

Kanal 1

Kanal 2

LELENR]

Kanal 4 wLA

Kanal 5

Kanal 6

Kanal 7

Kanal 8

LELETRS)

Kanal 10

Kanal 11

Kanal 12

Kanal 13

Automatisch

Kanal 12 und 13 nicht verwenden

Was kann ich hier einstellen?
802.11ac
max. 1,7 Gbit/s

Automatisch

Abbrechen Speichern

Was kann ich hier einstellen?

802.11g+802.11n V]

Automatisch

Kanal 36, 40, 44, 48

Kanal 52, 56, 60, 64

Kanal 100, 104, 108, 112

[Automatisch

‘ Abbrechen ‘ ‘ Speichern ‘
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(WLAN-GWUSBR

@ Diesen Netzwerknamen (SSID) senden

WLAN-Kanal

WLAN-Geschwindigkeit

WLAN-Passwort

) L hicht selelitierbar

[ Wie vorhandenes Netzwerkpasswort
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