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° Entfernen Sie inaktive Volumes, um die Festplatte zu verwenden. Datentrager #1,2. Alle entfernen
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Oberblick Volume Leistung Einstellg Protokolle Strom Aktualisieren
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Typ: RAID 1 % g Neues Volume
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Globaler Spare
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ID: sdb
Modell: WDC WD30EFRX-68EUZNO
Seriennummer: WD-WCCAN7ZKL1E6
Firmware-Version: 82.00482W
U/min: 5400
Sektoren: 5860533168
Kapazitat: 2.7 TB
Temperatur: 28
ATA-Fehler: 202
Steckplatzname: 2x1
Hardwareschnittstelle: SATA
Volume-Name: data
Volume-Status: NEW
Volume-Host-ID: 44dc2000989680
Datentragerstatus: ONLINE
Kanal: 2
Klasse: SATA 5900 RPM
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e Entfernen Sie inaktive Volumes, um die Festplatte zu verwenden. Datentrager #1,2. Alle entfernen
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e Entfernen Sie inaktive Volumes, um die Festplatte zu verwenden. Datentrager #1,2. Alle entfernen
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Uberblick Volume Leistung Einstellg. Protokolle Strom Aktualisieren
X-RAID
& Q Daten: W 2.72 TB RN10Z | —
Feier Speicherpla... O |
Typ: RAID 1 - Neues Volume
Hita Es existieren keine Volumes. Formatieren

Es existiert kein Volume. NETGEAR empfiehlt, Globaler Spare
ein Volume zu erstellen, bevor Sie andere

Einstellungen konfigurieren.

Navigieren Sie zur Seite System = Volumes,
um ein neues Volume zu erstellen.
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