wil SFR & 15:09 < 92 % )
{ Wi-Fi  Livebox-34E8

Oublier ce réseau

Connexion auto [ )

ADRESSE IPV4

Configurer I'lIP Automatique

Adresse IP 192.168.1.19
Masque de sous-réseau 255.255.2...

Routeur 192.168.11

Renouveler le bail

il SFR = 15:53 7 85 % mm)
4 Livebox-34E8_5GEXT
Oublier ce réseau
Connexion auto U
ADRESSE IPV4
Configurer I'lP Automatique
Adresse IP 169.254.35.214

Masque de sous-réseau 255.255.0.0

Routeur

Renouveler le bail



eseau

J DHCP ‘NAT/PAT‘ DNS" UPnP ‘DynDNS’ DMZ ‘ NTP ‘ IPv6 L

Le serveur DCHP de votre Livebox attribue automatiquement une adresse IP a chaque é¢

réseau local.

Uniquement pour des équipements |1Pv4.

Parameétres du serveur DHCP

Activer le serveur DHCP

Adresse IP de votre ’ 192.168.1.1

Livebox

Masque de sous-réseau du’ 255.255.255.0

LAN

Adresse IP de début ‘ 192.168.1.10

Adresse IP de fin ] 192.168.1.150

Réseau 2,4 GHz

Activer le WiFi 2,4 GHz

Nom du réseau (S5ID)

Réseau 5 GHz

Activer le WiFi 5 GHz

Nom du réseau (SSID)

[Civebox-34€8_2GEXT |

[Civenox-34£8_SGEXT |

Diffuser le nom de ce réseau (SSID)

Canal WiFi
Vitesse WiFi

Mot de passe WiFi

Diffuser le nom de ce réseau (SSID)

Canal WiFi
Vitesse WiIFi

Mot de passe Wi

(Mot de passe identique au mot de passe du réseau | |

(Mot de passe idertique au mat de passe du réseau

Adresse IP

Nom du périphérique [Ex7000

@ Obtenic une adresse I dynamioue du roteur
O uiiser une sciesse P statique

Adresse IP

Masque de sous-réseau P

Adresse IP de la passerelle

DNS primaire




