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Périphériques réseau
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Définir le mot de passe

Mise a niveau du
repéteur

» Avancé

nexion
Version du microprogramme
Vv1.0.0.52

Automatique ¥

Version Materielle
Version du microprogramme
Version de la langue de l'interface

wn1000rp
V1.0.0.52
V1.0.0.43

Etat de la connexion au réseau existant
Nom (SSID)

Bbox-00F73B06

Etat de la connexion Connecté

Vitesse du lien 72Mbps
Informations sur I'lP de Répéteur

Adresse MAC 28:C6:8E:09:D4:9A
AdresselP 192.168.1.250
Client DHCP ON

Masque de sous-réseau IP 255.255.255.0

Adresse IP de la passerelle
Serveur de Nom de Domaine

192.168.1.254
192.168.1.254

Paramétres sans fil de Répéteur
Nom (SSID)

Région

Canal

Point d'Accés Sans Fil

Nom diffusé

Wi-Fi Protected Setup

Bbox-00F73B06_EXT
Europe

1"

ON

ON

Configuré

Afficher les statistiques

e NETGEAR Extender WN1000RP - Google Chrome — (m}
@® Not secure | mywifiext.net/show_statistic.htm
Durée de fonctionnement du systéme 00:04:16
Port Statut TxPkts RxPkts Collisions Tx Bis Rx Bis Temps de disponibilité
Réseau sans fil 72M 6483 6177 0 13820 11226 00:04:16
Recharger tous les : 5 (secs) Définir intervalle m

¥ Activer la diffusion du SSID

Paramétres WPS

Code PIN du périphérique ; 26465791
L Activer le code PIN du périphérique
! Garder les paramétres existants du réseau sans-fil

Liste d'accés des clients sans-fil Configurer la liste d'acces
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Mon réseau sans fil WN1000RP

Nom (SSID): Bbox-00F73B06_EXT

Région: Europe v
Canal: 11 v

Mode sans fil : Jusqu'a 150Mbps v

Options de sécurité
Jamais
WPA-PSK [TKIP]

® WPA-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES]
WPA-PSK + WPA2-PSK

Options de sécurité (WPA-PSK)



