
Applicazione 
WiFi Analytics

È possibile 
ottimizzare la rete 
WiFi con 
l'applicazione 
gratuita per 
Android.

Installa ora »

Supporto

Inviare una 
domanda al team 
di supporto 
tramite chat, e-

Stato

Impostazioni

Aggiornamento 
firmware

Nuove funzionalità

Esci

Connessione WiFi di extender installata e in 

funzione.

INTERNET ROUTER

WIFI EXTENDER

SMART SETUP

Versione hardware: EX6110 Versione firmware: V1.0.1.62

Connessione a una rete esistente 
(5GHz)

Livello segnale: 867 Mbps

Nome (SSID): TIM-27598775

Stato connessione: connesso

Stato della rete WiFi di extender (5 
GHz)

Nome (SSID): TIM-27598775_5GEXT

Area: Europa

Canale: 52+56(P)+60+64

Modalità wireless: Fino a 867 Mbps

Connessione a una rete esistente (2,4 
GHz)

Livello segnale: 270 Mbps

Nome (SSID): TIM-27598775

Stato connessione: connesso

Stato della rete WiFi di extender (2,4 
GHz)

Nome (SSID): TIM-27598775_2GEXT

Area: Europa

Canale: Automatica ( 1(P)+5(S) )

Modalità wireless: Fino a 300 Mbps

Automatica EX6110 WiFi Range Extender


